
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technisches Datenblatt 
Technical Data Sheet 

Gurtband 
webbing 

- Polyester 45 mm 
Polyester 45 mm 

- Nähte: hochstrapazierfähiges 
Polyestergarn 
stitching: high-strength polyester thread 

- Festigkeit > 22 kN 
breaking strength > 22 kN 

 

Metallteile 
Fitting 
- Hochstrapazierfähiger verzinkter 

Stahl 
high-strength zinc-plated steel 

- Auffangösen in verzinkten 
geschmiedeten Stahl 
attachment D rings in zinc-plated 
wrought steel 

 

Zugfestigkeit im System 15 kN 
system breaking strength  15 kN 
Nettogewicht 2500 g 
Net weight 2500 g 

 

Größe 
size. 

Konfektionsgröße 
confection size 

Köpergröße 
Height 

mm 

Bauchumfang 
waist 
mm 

Oberschenkel-
umfang 

thigh circumference 
mm 

0 42 – 50 1200 – 1650 600 - 1100 300 – 600 

1 48 – 56 1500 - 1900 750 - 1200 500 – 750 

2 54 – 62 1800 - 2100 1100 - 1500 700 – 900 

 

Größe 
size. 

Bestellnummer 
Ref.-No. 

 

0 1080004-1,5 
Sonderanfertigung 1,5 m 

special model 

1 
1080014-1,5 
1080014-2 

Standard 1,5m 
Standard 2 m 
standardized 

2 
1080024-1,5 
1080024-2 

Standard 1,5m 
Standard 2 m 
standardized 

 

Größeneinteilung  
size disposition 

 

 
 
 Typ: MAS 80 Var. BFD 

EN 361 + 358 + 354 + 355 


