Artikel
Kategorie

Artikelserie

OBERMATERIAL

FUTTER

SOHLE

BESONDERHEIT

BALTIX CAP
S2 SRC
SAFETIX

Microfaser

Mesh

Polycarbonat

CO7-PU-Sohle

ﬁ} LEMAITRE

& Sicherbeit seit 1974

Artikelnummer 1622
GroBe 35-48
Passform L

ausschlieBlich fur extrem glatte Béden

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten kénnen sich ohne vorherige Ankiindigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien veréandern.

Schuhtyp

Geschlecht
Schuhform
Verschlussart
Verschlusselement
Farbe
Lederauspréagung
Brandsohle

Laufsohle
Zusatzkennzeichnung

Geeigneter Untergrund
Produktbeurteilung
Sicherheitsschuh-Klasse
EN-Normen
CE-Kennzeichen
Gewicht (Paar in Gr. 42)
Einsatz-Schwerpunkt
Branchenschliissel

Textilschuh
Herrenschuh

Slipper

weiB, helle Laufsohle/N&hte
antistatisches Spezialfaserflies

PU - Polyurethan

antistatisch (A)

kalteisoliert (Cl)

rutschhemmend (SRC = SRA + SRB)
schockabsorbierend (E)
Zehenschutzkappe

besonders fur rutschige Laufflachen geeignet
Standard

S2

EN 20345:2011

Ja

880 g

nur im Indoor-Bereich und auf rutschigen Flachen
Gastronomie

Gebdaudereinigung

Medizintechnik / Labore
Nahrungsmittelindustrie

Pharmazie

Zeitarbeit



WeiB, weiBer, Baltix low S2

Dieser weiBe Sicherheitsschuh wurde eigens fir die
Lebensmittelindustrie hergestellt. Durch ihre spezielle CO7-PU-
Sohle sind sie ausschlieBlich fiir extrem glatte Béden (z.B. Fliesen)
geeignet, da beide PU-Schichten aus dem Komfortmaterial
bestehen. Dadurch sind die Rutschfestigkeiten weit Gber SRC
hinaus auf glatten und feuchten Oberflachen gegeben. Jedoch
muss beachtet werden, dass diese Schuhe nicht flir den
AuBeneinsatz geeignet sind, da sich die Sohle ansonsten sehr
schnell ablaufen wirde.

Das Obermaterial besteht aus weicher, flexibler Mikrofaser und
das Mesh-Innenfutter gewahrleistet eine hohe Atmungsaktivitat.
Seine Leichtigkeit erhélt dieses Modell durch seine Polycarbonat-
Zehenkappe. In den GroBen 35 - 48 ist fUr jeden Trager das
Passende dabei.

Verwandt mit:

Baltix high S2 SRC

Eco-Bestix low S3 SRC

Eco-Bestix low S3 ESD SRC

Nitfox S3 HRO SRC




